RO INSEKT

PROTOXINSEKT er et professionelt
middel til at bekaeempe angreb af
insekter i traeveerk. Det anvendes til
. .| behandling af nyt og gammelt treevaerk
i forbindelse med angreb af treeborende
insekter, herunder Almindelige Borebil-
ler (Anobium punctatum) og Husbukke
(Hylutrupes bajulus).

PROTOXINSEKT er et farvelgst og
vandbaseret bekeempelsesmiddel med
en mal-kode pa 00-3. Midlet er god-
kendt af Miljgstyrelsen til at forebygge
0g bekaempe treeborende insekter i
treeveerk. Protoxinsekt er omfattet

af Miljgministeriets bekendtgarelse om bekaempelsesmidler
(reg. nr. 542-3)

Protoxinsekt er testet efter godkendte EN-standarder

(EN 46-47, EN 49-1/2, EN 73) jf. DS (dansk standard/EN 599-1.
Testene omfatter afprgvninger af midlets evne til at tilintetgare
levende insektlarver i traeet, treenge ind i treeets overflade,
modsté &ldning mm.

BRUGSANVISNING

PROTOXINSEKT kan anvendes til bekeempelse

og forebyggelse af alle typer treeborende insekter i
tagkonstruktioner, krybekeeldre, facadebeklaedninger,
mabler eller hvor der méatte forefindes trae i bygningen.

Brug af PROTOXINSEKT medfarer en mindre rejsning pa
ubehandlet trae. Man ma derfor regne med en afslibning
af overfladen, hvis det efterfelgende skal males. Safremt
mebeltrae tidligere er behandlet med andre produkter
som bejdse, voks eller andet ber der foretages en
prevebehandling p& et mindre synligt sted for at sikre
der ikke sker en reaktion med den tidligere paferte
overfladebehandling.

Malede/lakerede overflader skal renses af til rat tree, da
PROTOXINSEKT ikke kan treenge igennem malingsfilmen.

PROTOXINSEKT péaferes nemt med almindeligt
sprejteudstyr og det kreever ikke opvarmning for at kunne
benyttes ved lave temperaturer. Traeveerket rengeres
omhyggeligt inden behandlingen pédbegyndes. Kan péferes
med pensel, sprajtning eller dypning. Ved pafering med
pensel eller sprojte ber behandlingen gentages 2-3 gange
— hver gang til meetningspunktet.
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Hvor fuldimpraegnering af traset méatte skennes nadvendigt,
f.eks. i forbindelse med angreb af husbukke, kan dette
udfares med impraegneringsventiler. Kontakt os for
neermere information i disse tilfeelde.

Forbrug:
Nyt tree: 0,20 liter/m?
Gammelt tree: 0,30 liter/m?

Sikkerhed:

Gennemlaes altid sikkerhedsdatabladet inden ibrugtagning.
Sikkerhedsdatabladet kan hentes pa www.protox.dk eller
rekvireres telefonisk.

Kvalitetssikring:
PROTOXINSEKT kan tilsaettes et flourescerende stof der
lyser op ved belysning med UV-lampe.

Salg:
Se forhandlerliste pa www.protox.dk.

PRODUKTDATA

Leveringsform: 0,5 Itr. spray, 2,5 Itr., 5 Itr., 3x5 Itr. og 20 ltr.
plastdunke samt 200 ltr. plasttromler.

Fortynding: PROTOXINSEKT er brugsklar og ma ikke
fortyndes yderligere.

Pafering: Med pensel, ved sprojtning eller dypning.
Omroring: Ikke nadvendig.
Anvendelsestemperatur: > 5°C.

Torretid: 8 timer ved 20°C.

pH: ca. 8.

Lugt: Svag.

Rengering: Med vand og saebe.

Opbevaring: Opbevares frostfrit.

Holdbarhed: ProtoxInsekt er holdbar mindst 3 ar fra
produktionsdato.

Bortskaffelse: Tom emballage kan bortskaffes med
dagrenovationen.

Arbejdsmiljg: Mal kode 00-3.
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