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PRODUKTDATA

Fortynding: Protox SC 20 fortyndes med vand afhængigt af  
brugssituationen.

Forbrug: Afhænger af opgavens karakter.

Anvendelse: Påføres med spray, børste, svamp eller klud. Lad virke i 
ca. 5 min., hvorefter overfladerne bearbejdes grundigt og der skylles  
efter med vand.

Anvendelsestemperatur: 0-50⁰ C, kan også anvendes  
i koldt vand.

pH: Ca. 9,9.

Luft: Svag alkoholisk/aminagtig.

Rengøring: Rengøringsartikler og udstyr skylles grundigt med vand.

Opbevaring: Protox SC 20 opbevares frostfrit og beskyttet mod 
direkte sollys.

Holdbarhed: Ved korrekt opbevaring 2 år fra produktionsdatoen.

Sikkerhed: Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet inden  
ibrugtagning – findes på www.protox.dk.

Anvendelsesområde 
Protox SC 20 kan anvendes på alle overflader der tåler vand. Produktet  
er særdeles velegent på hårde overflader såsom metaller, kunstoffer, 
keramiske og de fleste lakerede overflader. 

Produktet kan også anvendes på sarte overflader som f.eks. polstrede 
møbler, tæpper og tøj, men kræver dog en god efterfølgende afskylning.

Indhold 
Protox SC 20 er et lavalkalisk VOC-frit grovrengøringsmiddel. Produktet 
indeholder hverken opløsningsmidler, d-limonen (citrusbaseret  
opløsningsmiddel) eller NMP. Protox SC 20 er ikke ætsende og alle  
anvendte ingredienser er biologisk let nedbrydelige.

Anvendelse 
Protox SC 20 anvendes bl.a. ved brandskadesanering til effektiv fjernelse 
af sod, olie, fedtstoffer og andre typer fastgroet snavs. Protox SC 20 kon-
centrat eller opløsning påføres med børste, svamp eller klud. Lad produk-
tet virke i ca. 5 min., hvorefter overfladerne bearbejdes grundigt og der  
skylles efter med vand. 

Ved højtryksrensning eller skumudlægning påføres overfladerne et tykt 
lag startende nedefra og op. Lad opløsningen virke i ca. 15 min., hvorefter 
der afskylles med vand. Det kan være nødvendigt at efterbehandle svært 
snavsede områder med børste eller skuresvamp.

Dosering afhængig af opgavens karakter 
Brandskadesanering:  5-10% i vand 
Skumudlægning: 2-5% i vand 
Højtryksrensning: 2-5% i vand 
Grundrengøring: 2-5% i vand 
Universalrengøring: 1-2% i vand

Arbejdsmiljø og sikkerhed 
Da enhver kontakt med rengøringsmidler i almindelighed udgør en risiko 
for udtørring af huden og irritation eller varig skade på øjnene, skal der 
altid arbejdes med de nødvendige værnemidler, herunder handsker og 
ansigtsværn/beskyttelsesbriller. 

Produktet er ikke tilsat nogen form for flygtige stoffer, herunder  
parfumer og duftstoffer. Produktet vurderes ud fra de anvendte  
ingredienser til at være indeklimaneutral. Protox SC 20 er et lavalkalisk 
produkt, der ikke er klassificeret som ætsende. Produktet forårsager dog 
alvorlig irritation ved kontakt med øjnene.

Miljø 
Protox SC 20 efterlader efter afskylning med vand ingen restkemi på de 
behandlede overflader. 

Protox SC 20 indeholder kun ingredienser der er biologisk let nedbryde-
lige og udgør derfor ingen risiko for miljøet ved tiltænkt anvendelse.

Protox SC 20 er et lavalkalisk 
middel til fjernelse af sod, 
olie, fedtstoffer og andre 
typer fastgroet snavs. 

Produktet er speciel udviklet 
til afrensning ved brand
skadesanering og kan  
anvendes på alle overflader 
der tåler vand.

Protox SC 20 er et professio
nelt grovrengørings middel 
baseret på moderne  
bære dygtige og indeklima 
neutrale teknologiske  
landvindinger. 

Produktet opløser og fjerner 
effektivt sod, olie, fedtstoffer og andre typer fastgroet snavs.  
Koncentratet kan tillige anvendes som graffitifjerner. 

FAKTA


