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PRODUKTDATA
Leveringsform: 1 ltr., 2,5 ltr., 5 ltr., 3x5 ltr. og 20 ltr. 
plastdunke.
Fortynding: PROTOXSVAMP er brugsklar og må ikke 
fortyndes yderligere.
Påføring: Med pensel, ved sprøjtning eller dypning. På grund 
af den lave viskositet, kan almindelig have/rygsprøjte anvendes.
Omrøring: Ja.
Anvendelsestemperatur: > 5°C.
Tørretid: Ca. 8 timer ved 20°C på porøs overflade.
pH: ca. 7.
Lugt: Let olieagtig.
Rengøring: Værktøj rengøres med vand og sæbe.
Opbevaring: Opbevares frostfrit.
Holdbarhed: Holdbar i mindst 2 år i uåbnet emballage.
Bortskaffelse: Tom emballage kan bortskaffes med 
dagrenovation.
Arbejdsmiljø: MAL kode 00-1.

PROTOXSVAMP er et professionelt 
og effektivt middel til behandling mod 
angreb af svamp i træ- og murværk. 
Midlet er let at bruge og belaster ikke 
arbejdsmiljøet.

PROTOXSVAMP er et farveløst svampe-
middel på vandbasis. Det har en lav mal-
kode (00-1) og skal ikke klassifieres for 
sundheden. Med PROTOXSVAMP kan 
du derfor nemt forbedre dit arbejdsmiljø 
under bekæmpelse af svampeskader. 

PROTOXSVAMP er godkendt af Miljø-
styrelsen til bekæmpelse og forebyg-

gelse af bl.a. Ægte Hussvamp, Gul Tømmersvamp, Hvid Tømmer-
svamp, Korkhat og andre træ ødelæggende svampearter i byg-
ninger – både ude og inde. Midlet er omfattet af Miljøministeriets 
bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler (reg. nr. 542-1).

Indeholder ikke borsyre. Traditionelle borsyremidler kan tiltrække 
fugt med angreb af skimmelsvamp til følge. Her er endnu en 
fordel ved PROTOXSVAMP, idet midlet har en direkte hæmmende 
effekt over for skimmelsvampe. 

PROTOXSVAMP er testet på to internationale anerkendte  
testinstitutter: State Forest Technology Research Station,  
Gembloux, Schweitz EMPA, St. Gallen, Schweitz.

Test er udført efter godkendte EN-standarder (EN 113,  
EN 73+EN113, EN84+EN113). Midlet er specielt testet som  
bekæmpelsesmiddel mod Ægte Hussvamp i murværk.

BRUGSANVISNING

PROTOXSVAMP er nemt at benytte. Det kan påføres med 
almindeligt sprøjteudstyr og kræver ikke opvarmning for at 
kunne benyttes i sprøjte ved lave temperaturer. 

Bekæmpelse af svampeangreb i murværk:

Kraftigt angrebet og svækket murværk fjernes.  
På murværk, som skal behandles, bankes pudslaget af,  
og fuger udkradses i en dybde af 2-3 cm. 
Svampemycelium på muroverfladen afbrændes om 
nødvendigt med blæselampe. Det angrebne murværk 
stryges eller sprøjtes med PROTOXSVAMP. 
Muren udfuges umiddelbart efter, og behandllingen 
gentages med samme mængde PROTOXSVAMP.  
Herefter berappes eller pudses muren.

Såfremt kraftigt angrebet murværk ikke fjernes, bør 
der omkring det angrebne område indlægges en 
beskyttelsesmembran med PROTOXSVAMP – enten  
ved behandling af »stribevis« nedtaget murværk eller  
ved imprægnering med imprægneringsventiler.

Forbrug/murværk: 
Bekæmpende behandling:    0,75 liter PROTOXSVAMP / m2 
Forebyggende behandling:     0,5 liter PROTOXSVAMP / m2

Bekæmpelse og forebyggelse af svampeangreb i træværk: 
Træværk med lettere angreb af svamp kan beskyttes ved 
påførsel af PROTOXSVAMP. Stærkere angrebne steder 
fjernes, og tilbageværende træ og snitflader  mættes 
med PROTOXSVAMP. Nyt træ skal være tørt og mættes 
med  PROTOXSVAMP før det sættes ind i stedet for det 
fjernede træværk. Alternativt kan benyttes træ, der er 
trykimprægneret efter NTR (Nordisk Træbeskyttelsesråd) 
klasse AB. Mætning af nyt træ udføres bedst ved 
injicering med imprægneringsventiler. Protox kan levere 
imprægnerings-ventiler til trykinjicering i forskellige størrelser. 
De bores ind med ca. 10-15 cm afstand afhængig af træ- 
og murværkets beskaffenhed. Alternativt foretages dypning, 
og/eller gentagne strygninger eller sprøjtninger.

Forbrug/træværk: 
Bekæmpende behandling:   0,5 liter PROTOXSVAMP / m2 
Forebyggende behandling: 0,25 liter PROTOXSVAMP / m2

Efterbehandling:  
På ren og tør bund vil der efter grunding med 
PROTOXSVAMP kunne overfladebehandles med de fleste 
overfladeprodukter.  Det anbefales dog at afprøve produktet 
til den konkrete opgave.

Kvalitetssikring:  
PROTOXSVAMP er tilsat et flourescerende sporstof, der 
lyser op ved  belysning med UV-lys. Der kan desuden 
foretages kemisk analyse på aktivstofindholdet.

Sikkerhed:  
Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet inden ibrugtagning. 
Sikkerhedsdatabladet kan hentes på www.protox.dk eller 
rekvireres telefonisk. 

Salg:   
Se forhandlerliste på www.protox.dk.

FAKTA


