Protox AbScent Luktfierner

Protox AbScent luktfjerner er
et veldig effektivt produkt til &
fierne de fleste restlukter et-
ter rgyk (brannskade/tobakk),
muggsopp, urin, avfgring, dede
dyr/mennesker etc.

Protox AbScent luktfjerner er
veldig enkel og bruke. Inner-
posen henges opp, og luftens
fuktighet far kiemikaliene i
posen til & reagere, og det
utvikles klordioksid. Klordioksid
bryter ned de illeluktende stof-
fene og fierner pa den maten
den vonde lukten. Protox
AbScent luktfjerner inneholder
ikke parfyme eller andre duftstoffer som kan maskere vond lukt.

BRUKSOMRADER

Sommerhus/bil/bat/campingvogn:

Né&r campingvogn/bat/sommerhus lukkes for vinteren

kan man henge opp et passende antall Protox AbScent
luktfierner poser (se skjema for valg av antall poser)
Gjennom 1-3 méneder utvikler disse klordioksid som fierner
den "innestengte” lukten. Metoden kan ogsa brukes for
eksempel ved vond lukt i biler det har veert royket i, lukten
av gjenglemte og darlige matvarer i campingvogn/bat. Her
vil 1-2 ukers bruk av Protox AbScent luktfierner normalt lese
problemet.

Tekstiler/sko/meabler:

Det illeluktende objektet plasseres i et mindre rom/skap og
en Protox AbScent luktfierner pose henges opp. Etter 1 uke
kontrolleres resultatet.

Hus/bolig:

Ved luktproblemer fra urin, avfering, dede dyr/mennesker
fiernes sé sant det er mulig arsaken til den vonde lukten.
Det kan veere nedvendig og skifte gulv, forskalning etc
Tilgiengelige omrader kan renses med Protox Hysan,

og evt. kan Protox Hysan brukes som tékesproyting.
Restlukten som er igjen etter dette kan fiernes ved & henge
opp et passende antall poser Protox AbScent luktfierner.

Sotlukt etter brannskade:

Innen luktsaneringen begynner mé alt av brannskadede
bygningsdeler fiernes. Deretter ma det gjeres en grundig
rens av tilgjengelige overflater med Protox Hysan etterfulgt
av en tékesproyting med samme produkt. Man avslutter
med & henge opp et passende antall Protox AbScent
luktfierner poser, og forsegle rommet for uvedkommende.
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Etter ca en méned kontrolleres resultatet, og luktsaneringen
ma evt fortsette til lukten er forsvunnet. Lukt fra enkelte
roykgasser dannet av for eksempel pvc, nylon etc. kan
veere veldig vanskelig & noytralisere.

Sikkerhetsregler:

Ved normal bruk utvikles ikke klordioksid i mengder som
overstiger den arbeidshygienske grenseverdien pa 0,1 ppm.
Men det frarades & oppholde seg i lengre tid i rom hvor det
foretas luktsanering med AbScent luktfierner. Utviklingen

av klordioksid krever en luftfuktighet pa minimum 50%.
AbScent ma ikke komme i kontakt med flytende vann, da
det vil fere til en veldig kraftig utvikling av klordioksid.

Guide til valg av poseantall:

1 pose Rom pa 40-60 m8 (bater, campingvogn,
biler, skap, kryprom, loftsrom, ventilasjons-
kanaler, etc.)

2-3 poser | Rom pa 60-80 m?

3-5 poser | Rom pa 80-200 m?

PRODUKTDATA

Leveringsform: Pose med 30 g, levert i luft- og lystett ytterpose.

Anvendelse: Ytterposen apnes og innerposen henges opp
eller legges i en skal. Oppbevares sa hayt som mulig.

Anvendelsestemperatur: Ingen krav, men luftfuktigheten
skal veere >50%.

Lukt: Svak kloraktig (svemmehall) nar det er aktivitet i posen.

Oppbevaring: Skal oppbevares tert og Kjelig i
originalemballasje inntil bruk.

Holdbarhet: 1 ar etter produksjonsdato.

Avfall: Innerposen skal IKKE 8pnes! Skulle det skje ved et uhell
samles innholdet opp med hansker og bringes til en utenders
avfallsboks. Hender og kleer vaskes med vann og sape.

Avfallshandtering: Samle rester i lukkede, tette beholdere
for kassering i henhold til reglene om behandling av farlig
avfall. Leveres til anlegg godkjent for handtering av farlig
avfall. Brukte poser er ikke klassifisert som farlig avfall, og
kan handteres som vanlig husholdningsavfall i henhold til
kommunalt regelverk.

Arbeidsmiljg: Ved korrekt bruk som beskrevet i bruks-
anvisningen, utvikles det ikke klordioksid i mengder som er
over den arbeidshygienske grenseverdi.

Blekning: Protox AbScent luktfierner posene ma aldri legges
direkte pa et bord, en hylle, pa tekstiler eller lignende da de vil
forarsake en blekning.

Korrosjon: Pavirkning over lengre tid kan forérsake korrosjon
pa enkelte metaller.
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