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PRODUKTDATA

Leveringsform: 20 liters plastdunk.

Fortynning: Protox Insekt2 leveres bruksklar, og må ikke 
fortynnes ytterligere.

Påføring: Med pensel, ved sprøyte eller dypping.
Omrøring: Ikke nødvendig.

Anvendelsestemperatur: >5°C

Tørketid: 8 timer ved 20°C.

pH: Ca 8

Lukt: Svak.

Rengjøring: Med vann og såpe.

Oppbevaring: Oppbevares frostfritt.

Holdbarhet: Protox Insekt2 er holdbar minst 3 år fra 
produksjonsdato.

Avfall: Samle rester i lukkede, tette beholdere for kassering 
i henhold til reglene om behandling av farlig avfall. Leveres 
til anlegg godkjent for håndtering av farlig avfall. Tomme 
beholdere er ikke klassifisert som farlig avfall, og kan håndteres 
som vanlig husholdningsavfall i henhold til kommunalt 
regelverk.

Arbeidsmiljø: Mal kode 00-3.

BRUKSANVISNING

Protox Insekt2 kan brukes til å bekjempe og forebygge alle 
typer treborende insekter i takkonstruksjoner, krypkjellere, 
fasadebekledninger, møbler eller andre steder hvor det 
finnes treverk i bygningen.

Bruk av Protox Insekt2 medfører en mindre reisning på 
ubehandlet tre. Hvis det skal males må man derfor regne 
med å slipe overflaten i etterkant. Møbeltre som tidligere 
er behandlet med andre produkter som beis, voks eller 
annet bør det foretas en prøvebehandling på et mindre 
synlig sted for å sikre at det ikke skjer en reaksjon med den 
overflatebehandlingen som tidligere er brukt.

Malte/lakkerte overflater skal renses til rått tre, da Protox 
Insekt ikke kan trenge igjennom malingsfilmen. 

Protox Insekt2 påføres enkelt med vanlig sprøyteutstyr og 
det krever ikke oppvarming for å kunne benytte produktet 
ved lave temperaturer. Treverket må rengjøres nøye innen 
man starter behandlingen. Kan påføres med pensel, 
sprøyte eller ved dypping. Ved påføring med pensel eller 
sprøyte bør behandlingen gjentas 2-3 ganger, hver gang til 
metningspunktet. 

Forbrug: 
Nytt tre: 0,25 liter/m2 
Gammelt tre: 0,50 liter/m2

Sikkerhet: 
Les alltid sikkerhetsdatablad for produktet nøye før bruk.

Sikkerhetsdatablad finner du på www.protox.dk.

Kvalitetssikring:  
Protox Insekt2 er tilsatt et floureserende stoff som lyser 
opp ved belysning med UV lampe.

Protox Insekt2 er et middel for å 
bekjempe angrep av insekter i 
treverk. 

Det brukes til behandling av nytt 
og gammelt treverk i forbindelse 
med angrep av treborende 
insekter som alminnelig 
borebille (Anobium punctatum) 
og Husbukk (Hylutrupes bajulus).

Protox Insekt2 er et fargeløst og 
vannbasert bekjempelsesmiddel.
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