
Anvendelsesområde Protox AS25 er et vandbaseret og VOC-frit
fiberbindemiddel til sugende og porøse overflader. Protox AS25
består af en dispersion af mikropolymere og er specielt designet til
at fiksere asbestfibre. Produktet har en god befugtningsevne der
medfører fremragen de indtrængning. Protox AS25 danner en
diffusion åben film der indkapsler støv og fiber, hvorved
spredningen af støv og fiber minimeres.

Brugsanvisning
Protox AS25 kan anvendes inde og ude på asbestholdige 
overflader såsom tagplader, isoleringsmaterialer, puds og 
lignende, inden de fjernes. Påføres med lavtrykssprøjte, rulle eller 
pensel, indtil overfladen er mættet. 

OBS! Må kun påføres på tør overflade. Omryst produktet inden 
brug. Produktet må ikke fortyndes.

VIGTIGT: ”Produktet erstatter ikke brugen af værnemidler eller 
efterfølgende rengøring”. Følg i øvrigt Arbejdstilsynets vejlednin-
ger om asbestarbejde, herunder afsnittet om rengøring og kontrol 
før afslutning af asbestarbejde.

Rækkeevne: Op til 12 m2 per liter afhængig af overfladens porøsitet.
Anvendelsestemperatur: 5°C til 35° C. For yderligere information om 
anvendelse, se www.protox.dk. 
Tørretid: 1 til 12 timer afhængig af forbrug, luftfugtighed og 
temperatur.
Opbevaring/Holdbarhed: Opbevares ved 5°C til 20°C. 12 måneder fra 
produktionsdato. Se mærkning andested på emballagen.
Indeholder: 1,2-benzisothiasol-3(2H)-on, 2-methylisothi-
asol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion. Sikkerhedsdatabladet 
kan på anfordring rekvireres.
UFI-kode: MRGA-7VDA-7201-3Y2C
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Fikserer støv og asbestfibre 
på sugende og porøse over-
flader

Hæfter på alle sugende overflader

Produktet er vandbaseret 
og VOC-frit

Aktiv fiberbinding i tørretiden 
op til 12 timer

Kan overfladebehandles

Kan anvendes på alle overflader før 
fjernelse af f.eks. tagplader, isolerings­
materialer og puds. Kan anvendes både 
indendørs og udendørs.

Anvendelse
AS25 kan anvendes på alle sugende 
overflader, ‘såsom tagplader, der skal 
fiberbindes inden demontering. AS25 er 
dokumenteret, og reducere fibre i luften op 
til 7 gange, selv under ekstreme forhold. 
Produktet trænger effektivt ind i overflad­
en og binder løse fibre, hvilket minimerer 
spredning af støv og fibre.

AS25 anvendes også til at binde asbest- 
og støvfibre efter rengøring af kontami­
nerede overflader. AS25  trænger ind i 
overfladen og binder de fibre, der ikke er 
blevet fjernet under rengøringen.

AS25 tørrer inden for 1-12 timer og danner 
en ikke-afsmittende overflade, i hele 
tørretiden binder AS25 løse fibre, der 
kommer i kontakt med den behandlede 
overflade.
 
Produktet påføres med en lav- 
tryks-sprøjte (< 10 bar), rulle  
eller pensel indtil overflade  
er mættet.

For yderligere information om  
anvendelse og anvendelses- 
områder download Protox AS25  
produkt datablad.

Vigtigt at vide
Må kun påføres på tør overflade.  
Omryst produktet inden brug.  
Produktet må ikke fortyndes.


