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SVAMPESKADESANERING

Treebeskyttelsesmiddel (PT8)

Svamp

KOMBI PROTECT er treebeskyttelse til forebyggelse af treenedbrydende svampe,
treeborende insekter og misfarvende skimmelsvamp (blasplint)

KOMBI PROTECT produktinformation: %ﬂi
o Treebeskyttelsesmiddel til forebyggelse af O
treenedbrydende svampe og treeborende insekter
e Beskytter og forebygger treeet mod angreb
e Forhindrer spredning af igangveerende angreb

o Effektivt mod bl.a. brunmuldssvampe og husbukke

e Vandbaseret og klar til brug.

Anvendelsesomrade

KOMBI PROTECT er et brugsklart vandbaseret
treebeskyttelsesmiddel til effektiv forebyggelse af treenedbrydende
svampe og treeborende insekter samt misfarvende skimmelsvamp
(blasplint). Produktet er beregnet til at beskytte treevaerk og kan
ogsa bruges til forebyggelse af skimmelsvamp pa traeveerk.

Ma anvendes af bade professionelle og private.
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KOMBI PROTECT

Teknisk information

PROTOX

Produktbeskrivelse Treenedbrydende svampe

KOMBI PROTECT er et effektivt middel til forebyggelse af
treenedbrydende- og misfarvende svampe og
treenedbrydende insekter f.eks. husbukke.

Produktet er beregnet til at beskytte traevaerk og kan ogsa
bruges til forebyggelse af skimmelsvamp pa traeveerk.

KOMBI PROTECT er beregnet til indendgrs og udendgrs brug
i brugsklasse 2 og 3 iht. EN335:2013. Produktet er klar til
brug og anvendes ufortyndet.

KOMBI PROTECT har MAL 00-1.

Anvendelse Arbejdsmiljo og sikkerhed

KOMBI PROTECT er beregnet til indendgrs og udendgrs
brug i brugsklasse 2 og 3 iht. EN335:2013.

KOMBI PROTECT kan anvendes pa bl.a. tagkonstruktioner,
vinduer, dare, bekleedning, hegn, udhaeng, carporte m.v.
Ved en pafaringsmeaengde pa 100 ml/m2 beskytter produktet
treeoverfladen mod blasplint pa tree, der er minimum
”moderat til svagt modstandsdygtigt overfor svampe” i
henhold til EN350:2016:

Produktet anvendes ved temperaturer pa 5-35°C og en
relativ luftfugtighed pa under 80%. Tarretiden er ca. 24 timer
ved 23°C og en relativ luftfugtighed pé 60 %.

Brug kemikalieresistente beskyttelseshandsker under
produkthandteringen. Handskerne skal veere klassificerede i
henhold til den europeeiske standard EN 374 eller
tilsvarende. Handskematerialet skal specificeres af
godkendelsesindehaveren i produktinformationen
(sikkerhedsdatabladet). Der skal baeres en beskyttelses-
dragt (type 6, EN 13034 eller tilsvarende).

Hold uvedkommende personer, bgrn og kaeledyr (seerligt
katte) veek fra behandlede overflader/omrader, indtil de er
tarret.

Produktdata

CLP-klassificering

Fortynding: Klar til brug. Skal ikke fortyndes

Reekkeevne: 10 m? pr. liter mod blésplint og husbukke, og 7-8 m? mod
brunmuldsdannende svampe.

Emballage: 51,2,5log 11

Anvendelsestemperatur: 5-35 °C

pH: 7,5

Lugt: Karakteristisk.

Renggring: veerktgj og andet udstyr renggres med vand og saebe (f.eks. SC20)
Opbevaring: frost frit og beskyttet mod direkte sollys.

Holdbarhed: 18 méneder fra produktionsdato.

PROTOX ApS, Fabriksvej 19, 6000 Kolding, Danmark
Tel. +45 75 50 40 22, info@protox.dk, protox.dk

Advarsel
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende
organismer. Indeholder 3-iodo-2-propynyl
butylcarbamate3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate, m-
phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-
dimethylcyclopropancarboxylat;permethrin (ISO). Kan
udlgse allergisk reaktion. Undgé udledning til miljget.
Udslip opsamles. Indholdet/beholderen bortskaffes i
overensstemmelse med lokale regler.

Indeholder: 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate3-iodoprop-2-yn-1-yl
butylcarbamate, m-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-
dimethylcyclopropancarboxylat;permethrin (ISO)

Sikkerhedsinformation
"Biocider skal anvendes pa forsvarlig vis. Lees altid meerkningen og
produktoplysningerne fgr anvendelse”
Lees altid sikkerhedsdatabladet inden ibrugtagning.
Findes pé protox.dk.

LASNINGER TIL PROFESSIONEL BYGNINGSSANERING SIDEN 2003

© PROTOX®




